
Los mecanismos de seguridad en los ascensores son una
parte fundamental dentro de la colocación y la puesta en
m a r c h a  d e  n u e s t r o s  e q u i p o s .

Así cada vez que se utiliza un ascensor tome en cuenta
a l g u n o s  p u n t o s  b á s i c o s .

· No sacar manos, pies cabeza, ni ningún objeto fuera
d e l  e l e v a d o r ,  c u a n d o  e s t e  e n  f u n c i ó n .

· No operar el elevador cuando exista fuga de fluido
h i d r á u l i c o .

· Respetar las indicaciones s in sobrepasar su
c a p a c i d a d  d e  p e s o .

· No operar el equipo, sin antes haber sido entregado
p o r  u n  e s p e c i a l i s t a  d e  T E C N O R A M P A .

· No utilizar jamás el ascensor en caso de incendio.

· No operar el elevador en caso de que los cables de
a c e r o  s e  e n c u e n t r e n  d e s h i l a d o s

NOTAS

   El foso estará en óptimas condiciones (no encharcamientos
dentro del foso, área libre de cualquier objeto o materiales en
obra, libre acceso para poder transportar el equipo al área de
instalación)

   Para la instalación del elevador se necesita tener energía a
220V para conectar una máquina  de soldar, a 2 fases  y deberá
de tener una capacidad de consumo  de  60 Amp. Libres.
En caso de no tener esta alimentación no se podrá instalar el
elevador en la fecha pactada.

Y se dará una nueva fecha de instalación disponible, de acuerdo
a nuestra programación de instalaciones.

   La obra civil requerida por parte de Tecnorampa, tendrá que
estar lista en la fecha pactada para no re-programar la
instalación del equipo.

   Considerar el acceso para nuestros equipos Tecnorampa, ya
que estos van armados y en dado caso de que no exista espacio
para poder accesar sin inconvenientes, comentar esto con su
vendedor designado y así tomar las precauciones necesarias.

-Color de plataforma silver
metallic

-plataforma armada

-Columnas completas
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CARGA:

UH :

TUBERÍA:

VENDEDOR FIRMA:No. DE NIVELES:

ELEVACION:

ELEVADOR :

FIRMA:

AGS-004-E

# DE CLIENTE:

UBICACIÓN:

NOMBRE:

 

RAZON SOCIAL:

EXTRAS

SEGURIDAD ASCENSORES

REQUISITOS
 DE INSTALA

CIÓN

ESPECIFICACIONES DE EQUIPO

COMPONENTES ADICIONALES

PARA EL EQUIPO

-Generador

-Extension de 50mts para
alimentación a 220v

-Botoneras canalizadas por
Tecnorampa

-Distancia entre elevador y
unidad hidraúlica 5.00 m

-Guillotina

REVISIÓN FECHA

OBSERVACIÓN

17524-6792 y 17524 6978

RAFEDHER AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

RAFEDHER AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.

AV. AGUASCALIENTES NTE #702

DESARROLLO ESPECIAL GALERIAS

20120 AGUASCALIENTES, AGS.

AUTOS TIPO PLATAFORMA

5.00 M

2 EST

3500 KG

DELGADA

10 HP

ARQ. SALVADOR SILVA SAUCEDO

0 17/01/2019

LIBERACION DE GUÍA

ELEVADOR A Y B
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