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Para el funcionamiento del elevador es necesaria una unidad hidráulica, la cual no
está contemplada dentro del claro del elevador, se le da la opción al cliente que
decida el lugar de la unidad. Se requiere colocar un nicho para alojar la unidad
hidráulica y el control eléctrico teniendo un acceso para su mantenimiento.

  La unidad hidráulica y control eléctrico deberán ser instalados y ubicarse  en un

lugar libre de polvo, líquidos e inclemencias del tiempo, evitando que se contamine el

aceite y se pierda la garantía del equipo.

el recorrido del tubing no debe ser mayor a 5.00m lineales

Alimentación trifásica a 220 vca, con neutro y tierra física, con break termomagnetico
de protección 40 Amp, exclusivo para el elevador

· Calibre del cable 8 awg para distancias hasta de 10.00m.
· Calibre 6 awg para distancias hasta de 15.00m.
· Para distancias mayores a 15.00m contemplar el calculo de corriente para evitar

caída de tensión

Ducto totalmente recto de Ø 2¨ para canalización de sistema hidráulico.

Por seguridad no deberá ser manipulado por personal no autorizado.

Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo,

Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no

tendría cobertura para estos daños.

UNIDAD HIDRAULICA

10 HP

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA

GABINETE (VISTA FRONTAL)

GABINETE (VISTA PLANTA)

DESCRIPCION DE UNIDAD HIDRAULICA

GABINETE PARA  10 HP
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 Registro eléctrico de 4¨X4¨
para conexión de cableado
en área del motor

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Caja de

Control

La distancia "B" se cubrirá
de ser posible con ductos
realizados con tubería y la
salida en el foso será
recomendable ubicarla del
lado donde se encontraran
las columnas y el resto de
la estructura del elevador.
En caso de que no se pueda
instalar estos ductos se
empleara una canalización
diferente que proteja el
cableado. En cualquiera de
los dos casos está será
suministrada por parte de
Tecnorampa y los trabajos
para su instalación lo hará
el equipo de la empresa.

Ducto para botonera
sobrepuesta

Salida para botonera
Tecnorampa

Salida para botonera
Tecnorampa

"B"

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

UNIDAD HIDRAULICA 10HP

ALIMENTACION 220 VCA

NUMERO DE FASES 3

AMPERS DE CONSUMO 27

WATTS DE CONSUMO 7.4 KW

TIPO DE ACEITE ISO 68
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Ducto totalmente recto de
Ø2" para canalización de
sistema hidráulico.
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Se recomienda colocar un
gabinete para proteger el
motor de la intemperie

Puerta tipo luver para
protección del equipo

Ducto totalmente recto de
Ø2" para canalización de
sistema hidráulico.
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AUTOS TIPO PLATAFORMA

5.00 M
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