
eje de cajon

3
,
5

2

3
,
5

2

0
.
8

0

3 4

66

a
l
i
n

e
a

r
 
c
o

n
 
e

q
u

i
p

o

d
e

 
j
u

n
t
o

RAMPA EXISTENTE

eje de cajon

3
,
5

2,1

0
.
8

0

15

LUGAR DONDE SE INSTALARAN

EQUIPOS  ( CAJONES No. 3 y 4)

LUGAR DONDE SE INSTALARAN

EQUIPOS  ( CAJON No. 15)
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RAMPAS
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INDICADA

MTS.

A/1

IMPLEMENTACIÓN DE RAMPAS

TECNO RAMPA

RAMPAS TIPO:

2 Rampas Mod. Clasicas  de 2.00 x

3.50 mts. (Cajones 3 y 4 )

1 Rampa Mod. Clasicas  de 2.10 x 3.50

mts (Cajon 15 )

1 Rampa Mod. Clasicas  de 2.10 x 3.75

mts. (Cajon 66 )

Color de Linea

Columnas Negras

Plataforma Gris Plomo

Conexion Superior

Distancia de resguardo segun

sembrado

Instalar equipos centrados a cajon

Altura de levante de 1.80 mts.

recorte de appoyo frontal de columna master de 0.20 mts.

baston recortado de 1.00 mts con zapa de largo de 1.50 mts.

para colocar en columna de concreto

3
,
7

5

2,1

LUGAR DONDE SE INSTALARAN

EQUIPOS  ( CAJON 66)

CLIENTE: IMPULSORA PANTITLAN

SA DE CV / RESIDENCIAL LT

No. DE CLIENTE 11128

SUC. 9215

C:\TECNORAMPA\COTIZACIONES PARA VENTA\CALLE 5\Sembrado Calle 5 ajuste 1.dwg, 11/02/2019 05:48:17 p. m., DWG To PDF.pc3

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
ASESOR

AutoCAD SHX Text
ACOTACION:

AutoCAD SHX Text
No. PLANO:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
EMPRESA:

AutoCAD SHX Text
UBICACION:

AutoCAD SHX Text
LEVANTO:

AutoCAD SHX Text
PROPIETARIO:

AutoCAD SHX Text
PROCESO:


