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Sube a Planta
Baja

Elevador para 8
pasajeros, según guía

mecánica
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GD-Abajo-23
GD-Arriba-28
GD-Abajo-27

CH-Arriba-30
CH-Abajo-29

Ver detalle en planos
estructurales de remate

de trabe en muro y
columna para librar

escalera.

Sube 0.2160m

De -4.2000m a -4.0840m

Distancia 3.60m

Pendiente 6.00%

Sube 3.7680m
De -4.0845m a -0.2160m

Distancia 25.79m
Pendiente 14.62%

Sube a Nivel de
Banqueta

CH-Abajo-33
GD-Arriba-24GD-Arriba-40 CH-Arriba-36

CH-Abajo-35

GD-Arriba-50GD-Arriba-46
GD-Abajo-45 CH-Abajo-55

CH-Arriba-56
CH-Abajo-53

Cuarto de máquinas

CH-Arriba-26
CH-Abajo-25

7 5 4 3 2 16

7 5 4 3 2 16

A
B

C
D

A
B

C
D

CxL2'CxL2

CxF-1

CxF-2

C
xT-2'

C
xT-2

CxL3'CxL3

CxL1

CxL1'

Se agregan dos escalones
adicionales, por nueva
altura en Sótano.
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2.00M X 3.75M 7000 LBS
  3 HP
@220 V 1.90M

PARKING LIFT
JUEGO DE  2
EMPAT

0.90 M 3

17TOTAL

Sótano

0,31

4,77

0,9

0,9

3,75

3,75

2 2

0,31

4,77

0,90,9

3,7
5

3,7
5

22

2,55

3,75

2,10,9

2.00M X 3.50M
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
INDIVIDUAL 0.70 M 4

2.10M X 3.75M
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
INDIVIDUAL

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO 0.90 M 1

2.10M X 3.75M
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
JUEGO DE 3
EMPAT

0.70 M 1

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

0,31

4,77

0,90,9

3,7
5

3,7
5

22

2,10,312,1

3,75

3,75

2,1

3,75

0,9

4,9

2,1 2,1 2,10,90,9

2.00M X 3.75M
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
INDIVIDUAL 0.90 M 3

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

0,7

2,45

3,5

2

1,1
4

UNIDAD
HIDRAULICA

DISTANCIA
A MURO

0,7

2,45

3,5

2

1,1
4

UNIDAD
HIDRAULICA

DISTANCIA
A MURO 0,7

2,45

3,5

2

1,1
4

UNIDAD
HIDRAULICA

DISTANCIA
A MURO

0,7

2,45

3,5

2

1,1
4

UNIDAD
HIDRAULICA

DISTANCIA
A MURO

0,9

2,45

3,7
5

4,9

2

0,9

2,45

3,7
5

4,9

2

0,9

2,45

3,7
5

4,9

2

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE
3
4"x 4 34"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE
INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C
250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10

TecnoRampaRampa
Sinergia en tecnología y servicios

Tecno

CONTENIDO:
SEMBRADO DE RAMPAS
PARKING LIFT VISTA EN
PLANTA

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:

CANALIZACIÓN AÉREA

SIMBOLOGIA:

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO
DIMENSIONES COLOR U.H. CARGA DISTANCIA

DE
RESGUARDO

ALTURA
DE
LEVANTE

# DE
EQUIPOS

COLUMNA ESCLAVACOLUMNA MASTER

BASTÓN

BOTONERA
RAMPA

UNIDAD HIDRAULICA

FIRME DE CONCRETO DE 15CM
CON UNA RESISTENCIA F´C
250KG/CM2 ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

MALLA ELECTROSOLDADA
6.6.10.10

CONCRETO F´C=250KG/CM2

0.15 M

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

LAS RAMPAS PARKING LIFT VAN
ANCLADAS EN LA BASE DE
COLUMNAS POR MEDIO DE
TAQUETES EXPANSIVOS PUNTA
ARPÓN DE 34" DE ANCHO, POR 5"
DE LARGO  AL FIRME DE
CONCRETO.

FIRME DE CONCRETO

NOMBRE DE LA EMPRESA:
ARQ. MAGALLANES / TLALPAN

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

TABLA DE MODIFICACIONES:
NO. DESCRIPCIÓN FECHA

0 SEMBRADO 14/09/2023

1 SE CAMBIAN 3 JUEGOS DE 2 RAMPAS
EMPATADAS POR RAMPAS LIBRES

17/01/2023

7000 LBS

7000 LBS

7000 LBS

7000 LBS

1.90M

1.90M

1.90M

1.90M

2 SE OMITEN DOS RAMPAS DE 3.50X 2.00m
EN P.B.

11/03/2024
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GD-Abajo-21
GD-Abajo-15

CH-Arriba-18
GD-Abajo-17

GD-Arriba-14

CH-Arriba-22
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Ba
ja 

a
Só

tan
o

GD-Abajo-19

Gimnasio
15.58m²

CH-Abajo-07

Control
3.62m²

Vestíbulo

Cubículo
5.05m²

Acceso vehicular a Sótano
Acceso vehicular a Planta Baja

Acceso Peatonal a PB

Planta Baja

CH-Arriba-04
CH-Abajo-03

CH-Abajo-01
CH-Arriba-06

Ver detalle en planos
estructurales de remate

de trabe en muro y
columna para librar

escalera.

Sep. Mín. Col. 20cm (Adicional a la propia del terreno colindande. Ver plano topográfico)

Sep. Mín. Col. 20cm (Adicional a la propia del terreno colindande. Ver plano topográfico)

Sep. Mín. Col. 20cm (Adicional a la propia del terreno colindande. Ver plano topográfico)
Sep. Mín. Col. 20cm (Adicional a la propia del terreno colindande. Ver plano topográfico)
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Baja 0.2160m
De ±0.0000m a -0.2160m

Distancia 3.60m
Pendiente 6.00%

Suben 4.05m
 De +0.45m a +4.50m

De Planta Baja a Nivel 1.
23 peraltes de 17.61cm

CH-Arriba-08

GD
-A

rrib
a-1

0
GD

-A
ba

jo-
09

Suben 4.05m
 De +0.15m a +4.20m

De Planta Baja a Nivel 1.
23 peraltes de 17.61cm

GD-Abajo-11

CH-Arriba-16

GD-Abajo-13
GD-Arriba-12

22 cajones

Baja 3.7680m
De -0.2160m a -4.0845m

Distancia 25.79m
Pendiente 14.62%

CH-Arriba-20

CH-Abajo-05
CH-Arriba-02

Tapete de granito flameado. Piezas de 40cm de ancho x 2.25m de largo.

Jardinera a base de muro de

concreto recubierto de lámina

negra. Cal.18, de 20cm de alto.

Coche/Coche, por ubicación de trabes.

Coche/Coche, por ubicación de trabes.
Coche/Coche, por ubicación de trabes.

Coche/Coche, por ubicación de trabes.

7 5 4 3 2 16

7 5 4 3 2 16

A
B

C
D

A
B

C
D

CxL2'CxL2

CxF-1

CxF-2

C
xT-2'

C
xT-2

CxL3'CxL3

CxL1

CxL1'

Sube 0.3000m
De ±0.0000m a +0.3000m

Distancia 5.00m
Pendiente 6.00%

Tapete de granito flameado. Piezas de 40cm de ancho x 2.25m de largo.

Sube 0.3000m
De ±0.0000m a +0.3000m

Distancia 5.00m
Pendiente 6.00%

Sube 0.3000m
De ±0.0000m a +0.3000m

Distancia 5.00m
Pendiente 6.00%

Sube 0.3000m
De ±0.0000m a +0.3000m

Distancia 5.00m
Pendiente 6.00%

Se agregan dos escalones
adicionales y mocheta de
panel de yeso, por nueva
altura en Sótano.

Se genera pendiente en acceso vehicular por
nueva altura en Sótano.

Se genera pendiente en acceso vehicular por
nueva altura en Sótano.

Se genera pendiente en acceso vehicular por
nueva altura en Sótano.

25

Espejo de agua a base de muro de concreto
recubierto de lámina negra. Cal.18, de 45cm de alto.

Jardinera a base de muro de

concreto recubierto de lámina

negra. Cal.18, de 70cm de alto.

14 26

1
2 Baño
1.85m²

Vanos de 20x20x20cm, ubicados
de 1.70m a 1.90m SNPT

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE
3
4"x 4 34"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE
INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C
250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10

TecnoRampaRampa
Sinergia en tecnología y servicios

Tecno

CONTENIDO:
SEMBRADO DE RAMPAS
PARKING LIFT VISTA EN
PLANTA

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:

CANALIZACIÓN AÉREA

SIMBOLOGIA:

TABLA CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO
DIMENSIONES COLOR U.H. CARGA DISTANCIA

DE
RESGUARDO

ALTURA
DE
LEVANTE

# DE
EQUIPOS

COLUMNA ESCLAVACOLUMNA MASTER

BASTÓN

BOTONERA
RAMPA

UNIDAD HIDRAULICA

FIRME DE CONCRETO DE 15CM
CON UNA RESISTENCIA F´C
250KG/CM2 ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

MALLA ELECTROSOLDADA
6.6.10.10

CONCRETO F´C=250KG/CM2

0.15 M

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

LAS RAMPAS PARKING LIFT VAN
ANCLADAS EN LA BASE DE
COLUMNAS POR MEDIO DE
TAQUETES EXPANSIVOS PUNTA
ARPÓN DE 34" DE ANCHO, POR 5"
DE LARGO  AL FIRME DE
CONCRETO.

FIRME DE CONCRETO

NOMBRE DE LA EMPRESA:
ARQ. MAGALLANES / TLALPAN

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

TABLA DE MODIFICACIONES:
NO. DESCRIPCIÓN FECHA

9TOTAL

2.10M X 3.75M 7000 LBS
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
INDIVIDUALES 0.90 M 6

0,7
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3,5

2

1,14
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D
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A

D
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A
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2

1,14
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D
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A
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A
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0,9

2,4
5

3,75

4,9

2

2.00M X 3.50M 7000 LBS
  3 HP
@220 V

PARKING LIFT
INDIVIDUALES 0.70 M 2

2.00M X 3.75M 7000 LBS
PARKING LIFT
INDIVIDUALES 0.90 M 1

  3 HP
@220 V

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

PLATAFORMA: GRIS PLOMO
COLUMNAS: GRIS PLOMO

1.90M

1.90M

1.90M

2,55

3,7
5

2,1 0,9

2,55

3,7
5

2,1 0,9

2,55

3,75

2,1

0,9

2,55

3,75

2,1

0,9

2,55

3,75

2,1

0,9

2,55

3,75

2,1

0,9

0 SEMBRADO 14/09/2023

1 SE CAMBIAN 3 JUEGOS DE 2 RAMPAS
EMPATADAS POR RAMPAS LIBRES

17/01/2023

2 SE OMITEN DOS RAMPAS DE 3.50X 2.00m
EN P.B.

11/03/2024
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