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P R O Y E C T O:

RAMPAS

CROQUIS DE LOCALIZACION:

elevadores .mx
elevación de primer  nivel

Tecno

RampaRampa

Sinergia en tecnología y servicios

Tecno

ABRIL  2019

INDICADA

MTS.

A/1

IMPLEMENTACIÓN DE RAMPAS

TECNO RAMPA

RAMPAS TIPO:

2 RAMPAS MOD. TR EVOLUTION LIBRES DE 2.00 X 3.75

MTS. (1,3)

1 RAMPA MOD. TR EVOLUTION LIBRE DE 1.90 X 3.75

MTS. (2)

COLOR DE LINEA

PLATAFROMA GRIS PLOMO

COLUMNAS NEGRAS

CAJA INVERTIDA PARA EQUIPO No. 1

CONEXION  INFERIOR

ALTURA DE LEVANTE 2.00 MTS.

MOTOR A 2 HP = 110 VOLTS (UNA FASE, UN NEUTRO Y

UNA TIERRA FISICA)

DISTANCIA DE RESGUARDO SEGUN SEMBRADO

EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA, EL
CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE, MODELO

Y MARCA.
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