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DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

CABINA COLOR: POSTES NEGRO
TEXTURIZADO, CABINA SILVER
METALLIC

ACABADO: Metal desplegado
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CABINA: ARMADA

X14

Columnas: COMPLETA

ACCESO:
A1.- 1.25M
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Alturas cabina

DIMENSIONES DE CABINA (ALTURAS)
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ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO

EQUIPO

FIRMA:

CDMX-002-L

W1-

Alimentación trifásica a 220 V,
con neutro y tierra física, con
break termomagnetico 3 x 40
amp de protección

A1

ARMADO DE FIRME PARA

UNIDAD HIDRAULICA
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ARMADO DE FIRME PARA

UNIDAD HIDRAULICA

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION 220 VCA

NUMERO DE FASES 3

AMPERS DE CONSUMO 27.0000

WATTS DE CONSUMO 7.46 KW

TIPO DE ACEITE ISO 68

W2-

En caso de requerir la
canalización de las botoneras
ocultas dejar ducto de 1 ¨

W3-

Se solicita esta preparación
para que la canalización quede
oculta y las botoneras
empotradas.

Control

10 hp

W1

Ducto totalmente recto

de 2¨ para canalización

de sistema

electrohidráulico

Ducto totalmente recto

de Ø 2¨ para

canalización de sistema

hidráulico.

Puerta tipo Luver para

protección del equipo

Se recomienda colocar un

gabinete para proteger el motor

de la intemperie.

Se recomienda colocar

un gabinete para

proteger el motor de la

intemperie

Alimentación trifásica a 220 V,

con neutro y tierra física, con

break termomagnetico de

protección y 40 Amp libres de

consumo
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FRONTAL

PLANTA

BOTONERAS

SOBREPUESTAS

Puertas de media hoja

-Puertas de media hoja

CARGA:

UH :
TIPO:

TUBERÍA:

LEVANTAMIENTO:

No. DE NIVELES:

ELEVACION:

N. DE CLIENTE:

UBICACIÓN:

NOMBRE:

 

RAZON SOCIAL:
INVERSIONES JO-RU S.A. DE C.V.

3.91 MTS

2

ELEVADOR :

CARGA

Centeno 835, Granjas Mexico C.P. 8400 CDMX

Ing. Mauricio Compagny

1500 KG

10 HP

Delgada

13377

Arq. Rutilio Marquez Lucas
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