DESCRIPCION

RECORRIDO DEL ELEVADOR

ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO

ALTURA LIBRE PARA INSTALACION DEL
MECANISMO DEL EQUIPO

®® @

DESCRIPCION DE EQUIPO

MECGCANISMO DEL EQUIPO

PLATAFORMA DE EQUIPO DE 5.62
X 2.90 MTS COLOR GRIS LISO DE
LINEA

COLUMNAS DE EQUIPO 7.52 MTS
COLOR NEGRO

@@

PLATAFORMA ARMADA
COLUMNAS COMPLETAS

BOTONERAS CANALIZADAS POR
TECNORAMPA

3 ACCESOS CADA UNO CON
TORRETA, LLAMADORA, SENSOR
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ACCESO NIVEL CALLE

‘ FOSO VISTA PLANTA

T EN CADA ESTACION DEBERA DE
CONTAR CON UN ELEMENTO
ESTRUCTURAL DEL CUAL SE PUEDA
JAR EL EQUIPO, ASI MISMO COMO AL
/AL DE LAS COLUMNAS DEL MISMO.

‘ DETALLE DE FIJACION
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” ALZADO (RECORRIDO)
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TAMIENTO: .
RAZON SOCIAL: R Y R PISCIS J [ ELEVADOR : AUTOS } I/_Ai\gr\évam ALVARADO } FIRMA:
N. DE CLIENTE: 14088-279 NOMBRE: ROBERTO Tiro: PLATAFORMA Céﬁgta/a: K| Ur 10 HP C D M X 002 E
MIRANDA
UBICACION: NARCISO MENDOZA No. COL. LOMAS AVILA ELEVACION: No. DE NIVELES: 3 TUBERIA: DELGADA
CAMACHO NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO ] [ 5.25 MTS EQUIPO




