
DESCRIPCIÓN

X1-

X2-

X3-

X11-
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X13-

ALTURA 2° ESTACIÓN

Tecno

RampaRampa

Sinergia en tecnología y servicios

Tecno
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Mecanismo de

elevación

Columnas de apoyo

1,64
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,
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ALZADO (RECORRIDO)
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPO

Color silver metallic

I
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E H

L

DIMENSIONES DE CABINA

X13

Cristal claro
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ACCESO FRONTAL CENTRADO
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Alturas cabina

DIMENSIONES DE CABINA (ALTURAS)

3
,
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X2

X3

ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO

EQUIPO

FIRMA:

CDMX-002-L

0
,
2

VISTA LATERAL

ACCESO LATERAL

 Cabina

Foso

1° Nivel

1,25

X14-

COLUMNAS CORTAS

CABINA DESARMADA

X12

1,4

ELECTROHIDRAULICO

FIRMA:

CDMX-003-L

Tecno

RampaRampa

Sinergia en tecnología y servicios

Tecno

0
,
2

2° Nivel

DESCRIPCIÓN

W1-

W2-

Chalupa de 2¨X2¨X4¨ empotrada

en muro para alojamiento de

botonera

Poliducto mínimo de

Ø1¨ empotrada para

instalación de botoneras

Registro eléctrico de 4¨X4¨

para conexión de cableado en

área del motor (DEJAR

GUIADO LA CANALIZACION)

L

L

4

¨

4
¨

*Tubería y registro eléctricos suministrados

por el cliente, únicamente ductería sin

cableado

L

L

2

¨

2

¨

4
¨

NOTA: Por cada nivel adicional deberá de

colocar una chalupa para alojar el botón de

llamado y debería de continuar la tubería

hasta esta.

L

L

L

L

2

¨

2

¨

4
¨

En caso de requerir la
canalización de las botoneras
ocultas dejar ducto de 1 ¨

L

L

1
,
1

Chalupa de 2¨X2¨X4¨ empotrada

en muro para alojamiento de

botonera.

Se recomienda a una altura de

1.10m

BOTONERA EMPOTRADA

W3

W3-

Se solicita esta preparación
para que la canalización quede
oculta y las botoneras
empotradas, canalizacion de 1"

Distancia del elevador a unidad

hidráulica 5.00m EN AZOTEA

Alimentación bifásica a 220 V,
con neutro y tierra física, con
break termomagnetico de
protección 2 x 20 A libres de
consumo

1
,
8

0,60

Control

3 hp

W1

W2

Ducto totalmente recto

de 4¨ para canalización

de sistema hidráulico

0.60

0
.
8
0

En caso de requerir la

canalización de las botoneras

ocultas dejar ducto de Ø1 ¨

Ducto totalmente recto

de Ø 4¨ para

canalización de sistema

hidráulico.

Puerta tipo Luver para

protección del equipo

Se recomienda colocar un

gabinete para proteger el motor

de la intemperie

Se recomienda colocar

un gabinete para

proteger el motor de la

intemperie

Alimentación bifásica a 220 V,

con neutro y tierra física, con

break termomagnetico de

protección  2 X 20 A libres de

consumo

GABINETE PARA UNIDAD

PEDESTAL PROTOTIPO

CARGA:

UH :
TIPO:

TUBERÍA:

LEVANTAMIENTO:

No. DE NIVELES:

ELEVACION:

N. DE CLIENTE: 18432-7912

UBICACIÓN
: CIRCUITO PROVIDENCIA CONJUNTO ALICANTE CASA 11

FRACC. PROVIDENCIA METEPEC, EDO. DE MEXICO 

NOMBRE:

 

RAZON SOCIAL: LIC. JORGE VALDEZ RAMIREZ

CREW EVOLUTION

3.13 MTS

2

ELEVADOR :

DISCAPACITADOS

Lic. Francisco Villa

500 KG

3 HP

DELGADA
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: CIRCUITO PROVIDENCIA CONJUNTO ALICANTE CASA 11

FRACC. PROVIDENCIA METEPEC, EDO. DE MEXICO 
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RAZON SOCIAL: LIC. JORGE VALDEZ RAMIREZ

CREW EVOLUTION

3.13 MTS

2

ELEVADOR :

DISCAPACITADOS

Lic. Francisco Villa

500 KG

3 HP

DELGADA

-Botoneras Empotradas

5
,
7
3

X4

X4-

ALTURA NECESARIA PARA
INSTALACION DE COLUMNAS

X2

ISOMETRICO

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

PEDESTAL PROTOTIPO

0
.
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0.21

0.21

0.10

1
.
1
6

1

electroimanes en puertas
exteriores (2)

EQUIPO SIN PUERTA

CENTRAR EQUIPO EN FOSO
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