DESCRIPCION

RECORRIDO DEL ELEVADOR

ALTURA DE COLUMNAS DEL
EQUIPO

ALTURA NECESARIA PARA
INSTALACION DE EQUIPO

®® ®

DESCRIPCION DE EQUIPO

MECANISMO DEL EQUIPO,
RECORRIDO 0.25 MTS PARA EL
CENTRO DE FOSO

PANELES DE PANEL DE ALUMINIO
SILVER POR AMBAS CARAS

COLUMNAS DE EQUIPO
6.53 MTS COLOR NEGRO

@@

PLATAFORMA ARMADA
COLUMNAS COMPLETAS

BOTONERAS CANALIZADAS POR
TECNORAMPA

3 ACCESOS

EQUIPO CON REJAS
AUTOMATIZADAS
PROPORCIONADAS POR
'"TECNORAMPA"
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‘ DETALLE DE FIJACION

\‘ ALZADO (RECORRIDO)

LEVANTAMIENTO: LUIS -
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INGENERIA INTEGRAL ] [ ELEVADOR : AUTOS } FRANCISCO VILLA } FIRMA:
N. DE CLIENTE: NOMBRE: CASAS ARA 1ro: VOX EVOLUTION ] Cé\g%ﬁ: K [UH 10 Hp] C D M X OO 2 E
14341-3125
UBICACION: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No. 42 ELEVACION:4,28 MTS| |No. DE NIVELES: TUBERIA: GRUESA EQUIPO
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