
-En caso de que lo requiera,
Tecnorampa podrá realizar la
canalización de la botoneras,
pero quedara sobrepuestas
(previa notificación de que se
tendrá que hacer).

BOTONERAS SOBREPUESTAS

DESCRIPCIÓN

W1-

Tecno

RampaRampa

Sinergia en tecnología y servicios

Tecno

ELECTROHIDRAULICO

FIRMA:

NA-003-L

Tubería de cableado

eléctrico

Tubing

Ducto de 2"

Tubería de cableado

eléctrico

Tubing

DUCTO DE 2" EN EL GABINETE

Ducto de 2"

Control

10 hp

W1

Ducto totalmente recto

de 2¨ para canalización

de sistema

electrohidráulico

Ducto totalmente recto de Ø 2¨ para

canalización de sistema hidráulico, el material

utilizado será designado por el cliente ya sea

Cobre o PVC, solo se pide que se respete el

diámetro del ducto

Puerta tipo Luver para

protección del equipo

Se recomienda colocar un

gabinete para proteger el motor

de la intemperie.

Se recomienda colocar

un gabinete para

proteger el motor de la

intemperie

Alimentación trifásica a 220 V,

con neutro y tierra física, con

break termomagnetico de

protección y 80 Amp libres de

consumo

GABINETE UH

GABINETE UH
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FRONTAL

PLANTA

ARMADO DE FIRME PARA

UNIDAD HIDRAULICA
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UNIDAD HIDRAULICA 10HP

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

ALIMENTACION 220 VCA

NUMERO DE FASES 3

AMPERS DE CONSUMO 27.0000

WATTS DE CONSUMO 7.46 KW

TIPO DE ACEITE ISO 68

Alimentación trifásica a 220 V,
con neutro y tierra física, con
break termomagnetico de
protección y 80 amp libres de
consumo

por parte de tecnorampa
Unidad Hidraulica

por parte de tecnorampa
Control del elevador

por parte del cliente
Gabinete (para proteger la UH)

por parte de tecnorampa
Unidad Hidraulica

por parte del cliente

Gabinete (para proteger la UH) el material

será elegido por el cliente solamente

asegurando, la proteccion del motor del

equipo Tecnorampa

por parte del cliente
Ducto para el paso de tubería

por parte del cliente
Obra civil para taquetear Unidad Hidraúlica (UH)

Nota: La unidad hidráulica y
control deberá estar a una
distancia no mayor a 5.00m,
preferiblemente la ubicación
será a un costado del
elevadorBotonera con display

modelo nuevo

CARGA:

UH :TIPO:

TUBERÍA:

LEVANTAMIENTO:

No. DE NIVELES:

ELEVACION:

N. DE CLIENTE:

UBICACIÓN
:

NOMBRE:

 

RAZON SOCIAL:

SEMICOMPLETA

4.55 MTS

2

ELEVADOR :

CARGA

Arq. Mariana M. Olvera

2000 KG

10 HP

GRUESA

ELEKTRA

Elektra
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